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STELLAR



Техническое совершенствование агрегата может привести к небольшим расхождениям
между конструкцией и настоящей рекламной листовкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Рама бороны изготовлена из толстостенного стального профиля квадратного сечения марки 09Г2С.
2. В конструкции нет традиционного для многих производителей тросового фиксатора замка, вместо этого 
используются гидравлические замки, поэтому нет опасности несанкционированного открытия замка при 
работе агрегата, например, при развороте.
3. Жёсткая растяжка (штанга) позволяет при необходимости сдать назад, в отличие от тросовых конструкций.
4. Широкие колёса на сцепке (базе) не дают боронам проваливаться, они более устойчивы в работе.
5. Для соединения центрального бруса с боковыми используется литая термообработанная крестовина, что 
значительно надёжнее и долговечнее сварных конструкции.
6. Отсутствие следа от крайних колёс позволяет получить равномерно обработанное поле, без чередующихся 
уплотнённых колёсами полос.
7. Конструкция и расположение борон БЗСС обеспечивают равномерную обработку с шагом 50 мм.
8. Простое обслуживание - минимальное количество мест смазки.
9. Полимерное окрашивание орудия - отличная защита от коррозии и долговечность использования; высокая 
стойкость покрытия к истиранию.
10. Высокая рабочая скорость вкупе с минимальным временем на подготовку к работе обеспечивают высокую 
производительность тяжёлых зубовых борон.
ОПЦИЯ! Возможность установки широких рабочих и транспортных колес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показатель

Масса, т

Ширина захвата, м

Количество установленных борон БЗСС, шт.

Глубина обработки почвы, см

Требуемая мощность трактора (колёсного), л.с.

Тяговый класс трактора, тc

Рабочая скорость, км/ч

Производительность за час при скорости 10 км/ч, Га

Транспортная скорость, км/ч

Радиус поворота (min), м

Масса одной бороны БЗСС, кг

Шаг расстановки зубьев, мм

Габаритные размеры в рабочем положении (Д/Ш/В), м

Габаритные размеры в транспортном положении (Д/Ш/В), м

БТЗ-18

10,3/18/1,5

14,7/4/3,9

6,1

18

36

до 8

250-300

4-5

до 12

18

25

18

43

50

БТЗ-22

10,3/22/1,5

16,4/4/3,9

7

22

44

до 8

300-350

5-6

до 12

22

25

22

43

50

БТЗ-14

10,3/14/1,5

12,7/4,5/3,8

5,7

14,0

28

до 8

180-250

3-4

до 12

10

25

14

43

50

БОРОНЫ ТЯЖЁЛЫЕ ЗУБОВЫЕ (БТЗ) STELLAR

Бороны тяжелые зубовые STELLAR закрывают влагу в период весеннего боронования, 
одновременно распределяя пожнивные остатки; разрушают поверхностную корку на 
глубину до 8 см; выравнивают поверхность поля, измельчая крупные комки почвы; 
используются для обработки паровых полей и заделки удобрений.
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